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Mobergs Processkontroll
detekterar metallpartiklar

Pa brakdelen av en se-
kund skjuts en luftstrale
genom materialstrom-
men. Metallpartikeln
kastas ur fardriktningen
och skiljs av. Allmetall-
separatorn fran Mo-
bergs Processkontroll
har pa nytt forhindrat
produktionsstopp och
maskinskador samt sa-
krat produktkvaliteten.

B Mobergs Processkontroll i Malma
ir ett ungt och én sa linge litet agen-
turforetag inom metalldetektering och
metallseparering. Foretaget leds av
Fredrik Moberg, arvtagare till Mo-
bergs Mekaniska, med 17 anstéllda.
1989 barjade Fredrik Moberg som
aterforsiljare for den tyska tillverka-
ren av metalldetekteringsutrustning,
S§+8 (Suchen und Separieren). Som
det anstar ett tyskt foretag gick man
grundligt tillviiga vid nyrekryteringen
och den unge Moberg fick genomga
tre manaders grundutbildning i Tysk-
land innan han pa egen hand fick axla
ansvaret for den skandinaviska mark-
naden.

"Det fanns en viss inarbetad mark-
nad ndr jag borjade men produkterna
kan anvindas i si manga skilda bran-
scher att det fanns gott om jungfiulig
mark att betriida. Och det dyker hela
tiden upp nya produktionsfloden dér
metallseparering dr en l6nsam ldsning
pa kvalitetsproblem
och driftsstérning-
ar”, siiger Fredrik
Moberg.

Efter ett par ar
overgick Fredrik
Moberg fran an-
stillning 1 S+8S dot-
terbolag till egen
verksamhet med
agentur for S+S
produkter. Forutom
ytterligare en siilja-
re sysselsitts verk-
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Internspill pa Tri‘opl_ast kontrolleras med e-n tun-
neldetektor fiére kvarn.

- L o i .
Fredrik Moberg leder agenturforetaget Mo-
bergs Processkontroll med tyska S+S och
hollindska Baker Magnetics i bagaget.

stadsmekaniker i Mobergs Mekaniska
genom Mobergs Processkontroll.
Friamst dr det kundanpassningar av
standardutrustning som gérs pa verk-
staden.

“Det dr naturligtvis en styrka for oss
att ha en mekanisk verkstad i huset
som vi kan forfoga éver, Kunden far
pa det viset en helt fiirdig l6sning och
pa kortast mojliga tid.”

nikenheten omvandlas denna forin-
dring till en impuls och ett reld viixlar.

Beroende pé vilken produktionspro-
cess det ir fragan om kan olika saker
hiinda. Ett band kan stoppas, varnings-
signaler kan borja ljuda och lampor
blinka. Vill man, om det dr moijligt, ha
en automatisk avskiljning av metall-
partiklarna i materialflodet finns ett
antal metallseparatorer utvecklade
som standard,

“Allmetallseparatorer kan i princip
séttas in 1 alla typer av transportsys-
tem. Till exempel bandtransportérer,
vibrationsmatare och rutschbanor. For
material i fritt fall, sug— och trycktran-
sportledningar samt i langsamt sjun-
kande materialpelare. Den minsta par-
tikeln som detekteras for avskiljning
ar 0,2 mm.”

S+8 har utvecklat en allmetallsepa-
rator for bl a glasatervinning Krossat
glas fors fram av en vibromatare til
- ett sluttan-
1 de plan
| och dir
materialet
o faller fritt
ner i ett
stupschakt
blases de-
tekterat
material
dver en
skilje-
vigg. En
ling rad
av dysor
ticker in transportbanans
bredd och dysan niirmast den
detekterade féroreningen fiar
2 order att skjuta, P4 sd vis mi-
nimeras materialforlusten,

___INDUKTIV AVKANNING
Mobergs Processkontroll arbetar inom
sa vitt skilda industrier som livsmedel,
tribearbetning, plastbearbetning, éter-
vinning, foderhantering, forpacknings-
tillverkning, textil- och bilindustrin.
Metalldetektorer larmar for alla typer
av metaller, savdl magnetiska som
icke magnetiska. Avkiinningen sker
induktivt genom att varje metallparti-
kel som leder strom foréindrar det hog-
frekventa filtet i sdkspolen. [ elektro-

Hogteknologisk 16sning for renare dtervinningsma-
terial. $+S anviinder laserljus fér att avsléja férore-
ningar.

Sista kontrollen innan

formsprutning med re-

turplast pa Perstorp Plas-

tic Systems. Allmetalise-

paratorn gor processen

kort med féroreningar av

metall i granulatet.

LASERLJUS

I Tyskland finns en mingd
anlidggningar for glasatervin-
2¢ | ning, och diir dtervinner man

e Ocksa bilgas, fonsterglas,
bildskdrmsglas etc. S+S har
utvecklat separeringteknik
dven for porslin och glas av
olika farger. Teknik som har
anammats av Svensk Glas-
atervinning, SGA, i Sverige.

"S+S anvinder sig av laser

""

Magneter och metallavskilja-
re pd Sivsjo Tribrinsle ska
forhindra gnistbildning i
kvarnen.



Gor processen kort

for att detektera icke ljusgenomslipp-
liga material samt for att bestimma
vilken kulor det dr pa glaset. Lasern
har den fordelen att den lyser igenom
smuts, rester av etiketter och liknande
fororeningar. Men det dr ingen teknik
for blandat glas utan snarare en kvali-
tetshdjande kontroll av sorterat vitt
glas. Féroreningen bdr inte vara mer
in ca 5 procent”, siger Fredrik Mo-
berg.

For allmetallseparatorer giller att

fororeningen av metall i materialet
inte bor vara mer én omkring 1 pro-
cent. Ar fororeningarna hdgre bor man
ta hjdlp av annan teknik. Som t ex
magneter och virvelstromsseparatorer.
Mobergs Processkontroll har nyligen
blivit agent for hollindska Bakker
Magnetics.

Bakker har ett komplett sortiment av
permanentmagneter, elektromagneter
och virvelstrémssepara-

nonecaise

Foretaget dr ett av fa som tillverkar su-
perstarka neodymmagneter, vilka in-
gdr i savil egna som andra fOretags
magnetsystem. Specialiteten ir med
andra ord permanenta magnetsystem.
“Bakker har ett antal sinnrika kon-
struktioner pa sina permanenta magne-
ter som gor det mojligt att snabbt och
enkelt rengdra magnetsystemet fran
metaller. Magnetsystem finns for saviil
flytande produkter som bulkmaterial

och fasta foremal.” <
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