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Metallfororeningar

i livsmedel

Konsumentskydd och produktansvar dr sedan linge viktiga funda-
ment for att skapa kvalitetsgarantier. I dessa sammanhang handlar
det framfor allt om att tillhandahalla livsmedel utan farliga “ingre-
dienser” i form av exempelvis metallféroreningar, sa att eventuella
aterkrav och kostsam aterhimitning med tillhorande prestigeforlust
kan undvikas. Dirfor dr detektorer och separatorer, som sparar
upp savil magnetiska som icke-magnetiska metallpartiklar och av-
ligsnar dessa pa sdkert vis utan att stora tillverkningsprocessen,
oundgingliga komponenter i moderna produktionsanliggningar.

Det siger man pa Mobergs Processkontroll AB i Malmé.

En metalldetektor som fungerar for
alla applikationer existerar emellertid
inte.

Valet av utrustning som &r optimal
for en viss, kundspecifik produktions-
anlidggning pédverkas namligen av ett
flertal faktorer. Tre kriterier dr dock
av avgorande betydelse: bulkvarans
form och egenskaper, t ex strom-
ningsféormaga och elektrisk lednings-
férmaga, den erforderliga noggrann-
heten vid detektering av metallforo-
reningar och arbetskapaciteten.

Alla tillverkningsfaser

Metalldetektorer och -separatorer an-
vinds som regel under alla tillverk-
ningsfaser for att garantera produkt-

kvaliteten men dven for att skydda de
bearbetningsmaskiner som trider i
funktion senare under tillverknings-
processen. Genom att utgora en del
av ingangskontrollen av varan ger de
tillverkaren sidkerhet for att det leve-
rerade ramaterialet kommer att vara
fritt frdin metallpartiklar nér det vida-
rebearbetas. Dessutom kan leveran-
torer stillas till ansvar om det fore-
kommer metalliska fororeningar i de-
ras ramaterial.

Detektering under senare tillverk-
ningsfaser, t ex ndr olika bulkvaror
redan ér blandade, har fordelen att
ingdngsmaterialen kan undersokas
gemensamt med en enda metallsepa-
rator vilket medfor en ldgre investe-
ring. I detta fall gar det emellertid in-

Sluten tunnelmetalldetektor for ingangskontroll av kryddsiickar med bandstopp, backstyr-
ning och varningslampa.

Metallseparatorn Rapid kan anvindas for
undersékning av kryddimne i fritt fall.

te att med sikerhet faststilla via vil-
ket ramaterial som metallpartiklarna
faktiskt kommit in i tillverkningspro-
cessen.

Ofta undersoks livsmedel med av-
seende pa metallféroreningar nir de
ir fardigforpackade och just ska till
att levereras till kunden. Hirigenom
blir det nimligen praktiskt taget ute-
slutet att metallféroreningar senare
tringer in i produkten. Metoden ir
emellertid problemfri endast om for-
packningen sjélv inte innehaller nagra
metaller (sasom metallfolier). Vidare
dr det lampligt att kontrollera livsme-
del idven fore den slutliga forpack-
ningen i de fall di denna far en volym
som @r for stor for att erforderlig
kénslighet ska kunna uppnas.

S+S Metallsuchgerite und Recy-
clingtechnik GmbH har i sitt sorti-
ment metalldetektorer och -separato-
rer for alla typer av transportdrer
med hjilp av vilka bulkvara transpor-
teras inom livsmedelsindustrin. Diri-
genom blir det mdojligt att avldgsna
metallerna just pa de for den enskilde
kunden mest gynnsamma stillena.

Sjélvfallet uppfyller samtliga detek-
torer gillande, striinga krav med av-
seende pa hygien och underhall. Sa



kan exempelvis alla delar som kom-
mer i kontakt med produkten - i en-
lighet med fordringarna frin FDA -
vid behov framstiillas i livsmedelsiikta
kvalitet.

Apparaterna med den hogsta kéns-
ligheten separerar metallpartiklar re-
dan vid en storlek av 0.2 mm.

Kaffe och socker

Om bulkvaran har god strémningsfor-
maga, som t ex kaffe eller socker och
tillrdckligt monteringsutrymme finns i
produktionslinjen, idr de kompakta
apparaterna i Rapid-serien, med hjilp
av vilka produkten undersoks i fritt
fall, de bist lampade for separering
av metall. Den snabbt reagerande se-
pareringsmekanismen och den exakt
instdllbara separeringstiden garante-
rar ett sidkert avligsnande av metall-
fororeningar samtidigt som material-
forlusten bibehdlls vid en g niva.

Modellen Rapid 5000 utvecklades
speciellt med tanke pd kraven inom
livsmedelsindustrin. Elektroniken till
denna separator kan kompensera fér
"produkteffekter”. Med andra ord
kan felaktig separation, som orsakas
av vissa bulkvarors elektriska led-
ningsférmaga, sdsom t ex fuktiga,
salt- och fetthaltiga livsmedel och ag-
glomerat och emulgeringsmedel, und-
vikas,

I de rorformiga separatordelarna
finns heller inga “gomstillen” dir
material skulle kunna samlas och ge
upphov till avlagringar eller mogel-
bildning.

Metallseparatorn kan integreras i
transportledningen utan specialéver-
gdngar och enbart med anvindning av
snabbkopplingar av standardtyp — Ja-
kob-anslutningar. Detta gor det moj-
ligt att utan svérighet och sekund-
snabbt montera in och ur separatorut-
rustningen i samband med grundlig
rengdring invindigt med vatten eller
tryckluft.

Sdkert i hoga hastigheter

Metallseparatorer ur serierna SF och
DF anvinds for undersdkning av
bulkvara med god strémningsformaga
i sug- och trycktransportledningar.
For att garantera sidker separation
av metallféroreningar i dessa hoga
transporthastigheter madste detekte-
ringsspolar, kontrollelektronik och
separationsanordningar noggrant an-
passas till de bulkvaror som behand-
las. P4 grund av den héga transport-
hastigheten ér det avstind som maste
finnas mellan spolen och separations-
anordningen storre dn vid undersok-
ning i fritt fall. Aven materialférlus-
ten vid metallseparering dr hégre dn
vid jamforbara forfaranden i fritt fall,

Metallseparatorn Rapid kan éiven anviindas
for undersékning av mjolkpulver i friu fall.

Sluten wnnelmetalldetektor  for utgangs-
kontroll av smakex efter det att dessa passe-
rat en pasmaskin.

eftersom separeringstiden med tanke
pé separeringssikerheten maéste for-
langas.

For bulkvaror som har mycket god
stromningsféormaga och ldngsamt rér
sig neddt i form av en samlad materi-
alpelare har tillverkaren utvecklat
metallseparatorer som tack vare sin
ytterst ringa byggnadshdjd kan mon-
teras direkt over bearbetningsmaski-
nen. Hirigenom kan det exempelvis
sdkerstillas att sid renas frin metall-

partiklar omedelbart innan denna
kommer in i en extruderanldggning.

Beroende pé typen av tillimpning
sker separeringen med en skovel eller
genom utsugning vid undertryck
(Venturieffekt). Den senare metoden
har fordelen att separeringssystemet
arbetar helt slitagefritt, eftersom pro-
cessen forloper utan medverkan av
mekaniskt rorliga delar.

Forpackat eller klibbigt

Bulkvara som ar férpackad eller har
mycket ldg stromningsférmaéga — klib-
big vara — méste undersékas medelst
metalldetektorer och metallseparato-
rer som dr inbyggda i bandtransporté-
rer. Inom livsmedelsindustrin an-
vinds for detta dndamal oftast slutna
metalldetektorer av tunneltyp, vilka
dven vid stora materialhdjder garan-
terar en optimal metalldetektering.
Den beskrivna produkteffekten kan
“"kompenseras bort™ ocksé i dessa sys-
tem. Separationssystemet ges for det
mesta en individuell utformning. Om
vid ingéngskontrollen av varan metall
uppticks, t ex i en sick med krydd-
dmne, kan det mycket vil ricka att
transportbandet stoppas och en back-
styrning for sdcken sa ldngt tillbaka ur
tunneldetektorn att den kan avligs-
nas manuellt. Skulle metalldetektorn
emellertid ingd i en mer komplex pro-
duktionsprocess som inte bor avbry-
tas, kan den mer pikostade l§sningen
med ett helautomatiskt separerings-
system utan tvekan komma till nytta.
Beroende pd typen av anvindning
kan exempelvis teleskoptransport-
band, pneumatiskt drivna utstétnings-
anordningar eller utblisningsdysor
komma till anvéndning.

Sammanfattningsvis kan man utan
overdrift pastd att det finns metallde-
tektorer och -separatorer for alla pro-
duktionsfaser och transportsystem in-
om livsmedelsindustrin. Utmaningen
for tillverkarna av dessa system ligger
i att tillsammans med kunderna ta
fram en skridddarsydd och optimal
16sning.



