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DETEKTERA OCH SEPARERA | PRODUKTIONSANLAGGNINGEN
e

For alla tillverkningssteg och transportsystem
i livsmedelsindustrin finns det detektorer
och separatorer. Dessa finns for alla typer av
metaller. Utmaningen bestdr i att tillsammans
med leverantoren finna en skrdaddarsydd och
ekonomisk losning for den aktuella produktions-
W anldggningen. En omfattande kravspecifikation
- foljd av en majlighetsanalys och forsok med test-
material dr viktiga forutsdttningar.
Sdkerstdllandet av produktkvaliteten och ddarmed
uppfyllandet av HACCP- och ISO 9000-normerna
dr ett avgorande kriterium vid produktion av
bland annat livsmedel. En vdsentlig bestandsdel
i denna kvalitetssdakring bestar i att eliminera
metallpartiklar som inte sdllan smyger sig in
som farliga “ingredienser” fore eller under
produktionen.
Slutforbrukaren maste skyddas mot
g o halsorisker och den egna verksamheten
: mot dtertaganden och skadestdands-
’ 9 \ ansprdk. Vid hantering av bulkgods
@ finns det flera riskkillor for metall-
' a [Ororeningar. Ramaterial kan vara
“infekterat” med metallpartiklar
redan vid leveransen. Under
2 produktionen bestdr risken
Y. "2 iattmetall hamnar i produkten
? genom maskinslitage — till
exempel genom knivbrott i kvarnar.
Packmarknaden har tillsammans
med Mobergs Processkontroll tittat
ndrmare pd vad som finns och vad man
bor tanka pa ndr det ska detekteras
och separeras.
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VAR SKA METALLEN AVSKILJAS?

B Principiellt finns det ingen “en-for-alla”-metall-
avskiljare for bulkgods. Eut flertal faktorer avgor
pa vilken plats i produktionsprocessen en metallay-
skiljning dr optimal. Ramaterial och ingredienser ska
redan vid leveransen undersiokas for metallfororeningar.
En ankomstkontroll har den fordelen att sma metalldelar
inte ens kommer in i produktionsprocessen. Dessutom
kan ansvaret i deua fall laggas pa leverantoren.

Att avskilja metallfororeningar under produktionen
har den fordelen att alla ravaror samtidigt och darmed
kostnadseffektivt kan undersokas. Visserligen kan man

inte lingre spara fran vilket ingangsmaterial metall-
partikeln i tillverkningen harror.

Skyddet for slutforbrukaren garanteras bist om pro-
dukten undersoks for metallfororeningar omedelbart
fore utleveransen. For alla redan forpackade varor kan
efter denna utgangskontroll ingen metall tillforas under
normala omstandigheter. Detta ar dock bara majligt om
sjalva forpackningen ar metallfri. Dessutom aviar detek-
teringsnoggrannheten med okande forpackningsvolymer.
Darfor ar en installation av en metallavskiljare omedelbart
fore fyllningen manga ganger den basta losningen. #

HUR SKA METALLEN AVSKILJAS?

B Foratt avskilja metalliska partiklar
ur bulkgods anvinds dels magnetiska
separatorer och dels metalldetektorer,
Inom exempelvis livsmedelsindustrin
anvands nastan uteslutande rostfritt
stal och det ar darfor nédvandigt an
anvanda teknik som avskiljer alla slags
metaller. Magnetsystem anvinds dock
med fordel som komplement, eftersom
de har den fordelen att de kan avskilja
metallpartiklar utan rorliga maskin-
delar och utan forluster av rent material.
Om de extremt starka neodymmagne-

VAL AV METALLAVSKILJARE

B Vid sidan av fragan, i vilken produktionsfas metall-
avskiljare ska sdttas in, dr for ett optimalt val tre andra
kriterier speciellt viktiga: Bulkgodsets egenskaper

terna anvands kan dessutom mycket
sma partiklar (< 5 pm) avskiljas, som
inte ens de kansligaste metalldetek-
torerna kan hitta,

En metalldetektor med integrerad
utkastarmekanism for bulkgods
benamns ofta allmetallseparator, Dessa
kan uppticka bade magnetiska och
icke-magnetiska metaller som rostfritt
stal och koppar och avlagsnar dessa hel-
automatiskt utan produktionsavbrott.

Alla allmetallseparatorer bestar av
de tre huvudkomponenterna detektor-

Moderna metalldetektorer arbetar med processorer och
digital signalhantering, som gor det enkelt att inkludera
manga funktioner for enkel betjaning och framtida behov.

spole, kontrollenhet och utkastar-
mekanism och arbetar efter samma
funktionsprincip. Om en metallpar-
tikel foljer med bulkgodset och
kommer in i detektorspolens hig-
frekvensfalt sa forandras dena.

Kontrollenheten omvandlar
denna andring till en impuls som
via ett rela tids- och positionsexakt
aktiverar utkastarmekanismen.
Metallen avlagsnas fullstandigt
automatiskt med minsta mojliga
materialforlust. #

och form, genomflodesmangden och den erforderliga

detekteringsnoggrannheten for metallféroreningar.
Utbudet av allmetallseparatorer ar stort. For varje

transportsatt och darmed for alla produktionsfaser kan

Med en loggbok som lagrar alla handelser och forandringar

i detektorn kan krav pa sparbarhet uppfyllas. Da ar det aven
lampligt att ha ett seriellt granssnitt for anslutning till skrivare
eller PC, For att sakerstalla och verifiera att behorig personal

den optimala utrustningen hittas. Inképaren ska dess-
utom beakta att speciella krav pa hygien, kapsling,
sakerhet, kanslighet och service uppfylls.

For att kunna erbjuda kunden en snabb och eko-
nomisk skraddarsydd losning finns allmetallseparatorer
som ar moduluppbyggda. Darmed kan man for den
aktuella anvandningen konfigurera en optimal kombi-
nation av detektorspole, kontrollenhet och utkastar-

mekanism.

andrat instdllningar anvinds koder pa flera olika nivaer.

Inom livsmedelsindustrin och andra branscher dir fukt-,
salt- eller fetthaltiga produkter ska undersikas ar den
viktigaste funktionen produktkompensation. Utan den
funktionen skulle dessa produkter, p g a deras elektriska
ledningsformaga, ge falsklarm pa metalldetektorn.
Produktkompensationen bor vara helt automatisk och
lagra instdllningarna for varje enskild produkt i minnet
med namn och nummer. #*

TABORT FORORENINGAR SOM INTE AR METALLISKA

B Naistan alla system fér att hitta och
plocka bort metalliska féroreningar ar
applicerbara for de flesta produkter
inom livsmedels-, likemedels- och
kemiindustrin. For att eliminera icke-
metalliska fororeningar ar valet av
teknik mer avhangigt av produktens
utseende, egenskaper och flode.
Rontgenteknik for aut detektera foro-
reningar har lange ansetts dyr, avance-
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rad och kontroversiell, men med ny
teknik och striktare produktansvar
blir denna metod allt mer accepterad.

Rontgendetektorer upptacker
skillnader i densitet, det vill siga
framforallt kan glas, sten och benbitar
upptackas.

For att avsloja fororeningar och defek-
tersom avviker i farg, form eller yta finns
flera olika optiska system. Bl a anvinds

kamerateknik, laserljus och andra ljus-

kallor for att registrera olikheterna.
Det ar med andra ord svart for anvin-

daren att veta vilket kontrollsystem

som ar bast lampat for produkten

och de aktuella kvalitetskraven i fraga.

Bast ar att konsultera en leverantor

som kan analysera problemet och

genomfora noggranna tester med

de olika metoderna. *



METALLAVSKILJNING PA MANGA SATT

Fritt fall

Med allmetallseparator kan bulkgods undersékas i snabbt lankar om materialstrommen. Klaffen ar
fritt fall. Det finns I6sningar som har runda standard- lamplig for livsmedelsprodukter da den inte har
anslutningor vilket férenklar montage i befintliga nagra skarpa kanter eller avsatser dér material
rorledningar. Normalt installeras de i vertikala rér kan samlas. Hela mekanismen kan lossas med
men klarar stup upp till 45° vinkel. snabbkopplingar och tas ut for diskning.

Mobergs tillhér en av dem som erbjuder en rér- Fér bulkgods som innehéller langa fibrer eller stérre

formod utkastarmekanism som hor en kloff som blixi-  partiklar finns bétire lampade utkastare. Istallet for
en klaff som gar in i materialstrtommen passerar har
materialet en tratt som pendlar over till sidoutloppet.
P 54 vis finns ingen risk oft materialet kan klammas
fast och orsaka flodesstopp. Hela rirelsen sker i en
damm- och vattentat kapsling. Vid rengéring 6ppnas
ena sidan och tratten kan helt tas ut.

F&r att avskilja magnetiska metallpartiklar finns
flera varianter av galler och plattor i stup. Med
magnetgaller, med halvautomatisk rensning, racker
det med eft handgrepp for att rensa gallret fran
mefallpartiklarna. Vid fint pulver eller andra brygg-
bildande produkter bor galler undvikas. Istallet kan
magnetplattor i kaskadsystem eller langs rérets sidor
anvandas.

Stupmagnet far pulvermaterial i fritt fall eller i pneumotish
tronsportsystem.

5

Allmetallseparator Rapid 6000 fran Moberg_s undersoker
bulkgods i fritt fall.

Magnetgaller typ Moghox med halvoutomatisk rensning.

1 a\ﬂleriulai passeror genom mognetsystemet. Mognetiska metaller fastnar pa stavarna.
2. For att rengGra magnetsystemel stoppas mulerin?ﬂ‘c‘rdel och magnetgallret dras ut.

3. Magnetstavarna dras enkelt ut ur tuberna och rne1ullfiroreningnrnn?uller av.

| materialpelare T —

e
JX:_I‘

Vid paketering i aluminiumpdsar méste produkten
kontrolleras innan den fylls i pase. Fér produkter
som levereras i sack uppnds inte alltid fillracklig
detekieringskdnslighet i den relativt stora férpack-
ningen. Nu finns en helt ny teknik for aft bade
detektera och automatiskt avskilja allo slags

: metaller i en langsamt
nedatvandrande
materialpelare av
bulkgods. Allmetall-

Allmetallseparator far undersskning separatorer i serien R
av pulver i en tryckledning. MFE frén Mobergs i i i
~ monteras direkt Gver 3 4 5

I pneuma'lsku forpacknings- eller

bearbetningsmaskinen ; :'":l‘!f’::ﬂ"

. Mt

'runspor'sy stem Allmetallseparator fr en ochallometall- 3. I.If.loppF;mnm-ﬂu'inl
: » lingsamt neddtvandrande féroreningar nvsknl[&k 4. Utlopp rent moferiol
Allm 2 materialpelare. genom en pneumatisk! 5. Separeringsenhet

driven slid.

Avskiljning
vid bandtransport

Fritt eller forpackat bulkgods péa transportband
kan undersdkas med tunneldetektorer. Avskiljning
sker enklast med en svangarm, klaff eller tillbake-
drogning av bandet. Om produkten dr férpackad
kan den skjutas av bandet med en ustotare eller
med hjalp av enbart tryckluft. Stora férpackningar
(tex sackar) avskiljs i regel manuellt. Metall-
torekomst indikeras dé av en varningssignal
alternativt markeras produkten med en fargklick,
blackskrift eller varningsetikett for at aviagsnas
senare

Tunneldetektor for

*l“'l‘

produkter pd ett
er
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